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Upptinningen avser en anordning vid hyvlar
for framstillning av vigformiga och krusade
traspanor, vid vilken i spdnhalet dr anordnat ett
motstand, mot vilket de avhyvlade spanorna sto-
ta. De vagformiga och Lkrusade spanorna #ro
lampliga till att stoppa madrasser eller fylla
filter med, men #ro #ven anvindbarai sisom
inpacknings- eller stromedel och dylikt. Van-
liga, d. v. s. ej vidare behandlade hyvelspan dro
sedan lang tid kénda sdsom forpacknings- och
fyllnadsmaterial, men de hava den nackdelen,
att de bliva hirda under inverkan av ett linge
utovat., starkare tryck., For att giva spanorna
den for deras anvindning sdsom madrassior-
packnings- eller filtermaterial erforderliga var-
aktiga fjadringen goras de enligt uppfinningen
vagformiga eller krusade, i det att 1 deras vig,
sedan de avhyvlats frin arbetsstycket, anbrin-
gas ett eftergivande motstdnd, genom vars him-
mande inverkan spanorna antaga en krusad el-
ler vigig form. Spanorna #ro strax efter deras
avskiljande fran triet snnu timligen mjuka och
eftergivande, si att de vid denna behandling icke
brytas och deras krusning blir varaktig. Den
till krusning eller vdgning av spanorna tjinan-
de anordningen kan anvindas sivil vid hand-
hyvlar som vid hyvelmaskiner och kan till f5ljd
av sin enkelhet och den ringa plats, som den ta-
ger i ansprak, litt inmonteras i redan fore-

fintliga handhyvlar, hyvelmaskiner eller {ri- °
ullmaskiner. Vid en hyvelmaskin kan den ex- |

empelvis anbringas i knivlddan och vid en tri-
ullmaskin i knivsliden.
P53 ritningen visas ett exempel pa utforandet

av krusnings- eller vigningsanordningen i fore-
ning med en handhyvel. Fig. 1 4r en delvis sku-
ren sidovy och fig. 2 en planvy av hyveln. Fig.
3 och 4 #ro tviirsnitt av hyveln efter linjerna 3
—3 och 4—4 fig. 1, sedda frin viinster 1 fig. 1.
Fig. 5 visar en sidovy av krusningsjirnet med
dess styrning, fig. 6 en sektion efter linjen 6—6
fig. 5, och fig. 7—9 askadliggéra nagra olika
stadier av krusningsforloppet. Hyveln med
stommen a, jirnet b och tickplattan ¢ #r av den
vanliga konstruktionen. I ppningen i stommen
a ir anbragt en parallellstyrning d, som #r fast-
skruvad vid en pa stommen fist platta e. Pa
parallellstyrningen glider en slid f, som halles
av skruvarna g, vilka lopa i spér h i styrningen
d (fig. 4). Vid ovre dnden av sliden #r fist en
héllare i, som gar igenom ett annat spar k i1
styrningen d och uppbér ett skruvstift 1, 1 vil-

i ket en fjader m #ir fasthakad. Den andra #inden

av fjidern m #r fast vid ett pd plattan e fist
stéd n. Sliden f uppbér vid sin nedre dnde tva
lager o, i vilka en axel p 4r vridbar. P4 denna
4r medelst pa sidan beligna fisten q fist en klaff
r. En stillbar fjider s strivar att hilla denna
klaff i dess lige i fig. 5 med heldragna linjer
ritade #ndlige. Det dr fordelaktigt att dela de
breda spinorna i smala remsor. Hiartill tjanar
en skidranordning, som gar framfor hyveljirnet
och &stadkommer ett antal parallella snitt i den
vta, som skall avhyvlas. Denna skiranordning
har i det visade exemplet formen av en knivrul-
Ie t, vars axel ar lagrad i tvd pd sidorna beldgna.
i hyvelstommen infillda plattor u. Plattorna
fasthéllas medelst fastskruvar v och deras hail
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for dessa dro avlinga, si att plattorna kunns i
forskjutas for att instilla knivrullen t hogre el-
ler ligre. PA vardera av plattorna u verkar en !
tryckskruv w. Den genom knivrullen i remsor :
skurna spinen z avhyvlas pd kiint sitt av hy-
veljirnet och glider pd tdckplattan e, tills den
stoter mot klaffen r. Vid denna méter den ett
motstdnd och borjar att krusa sig eller bliva
vagformig, sisom fig. 7 visar. Nir hyveln gir
vidare, lyfter spinen mot verkan av fjidern
m sliden f och bérjar sedan vrida klaffen r, sd-
som fig. 8 visar. Spinningen hos fjidrarna m
och s miste regleras s&, att forst sliden och se-
dan klaffen giver efter. Slutligen lyfter spinen
- klaffen r och sliden f si lingt, att den kan pas-
sera under klaffen (fig. 9). Slidens f och klaf-
fens r mofstdnd kan regleras efter behag genom
att man forindrar spinningen av fjidrarna m
och s resp. allteftersom en grévre eller tunnare
span skall tagas eller spanen skall goras mer
eller mindre krnsad. Det innebir naturligtvis
ingen skillnad, om hyveln fores over arbetsstyc-
ket, sdsom 1 regel sker vid handhyvlar, eller
arbetsstycket 6ver hyveln, sisom vid hyvelma-
skiner., De enligt det beskrivna forfarandet
framstdlla spdnorna kunna desinficieras eller

goras. eldfasta, om den avsedda anvindningen
gor detta laimpligt.

Patentansprak:

1:0) Anordning vid hyvlar for framstallning
av vagformiga eller krusade trispanor, vid vil-
ken 1 spinhilet dr anordnat ett motstind for
de avskilda spinorna, kidnnetecknad dirav. att
motstdndet dr eftergivande. _

2:0) Anordning enligt patentanspraket 1:o).
kannetecknad ddrav, att mofstandet bildas av en
stoppklaff (r), som med eftergivande tryck lig-
ger an mot hyveljirnet (b) eller dess tickplatta
(c), p4 vilken de avhyvlade spanorna glida.

3:0) Anordning enligt patentanspriken 1:0)
och 2:0), kinnetecknad dérav, att stoppklaffen
(r) #r vridbart lagrad i en med eftergivande
tryck belastad slid (f), vars fria dnde ligger
mitt for spetsen av hyveljirnet (b) eller dess
tickplatta (c).

4:0) Anordning enligt patentanspraken 1:o)
—3:0), kiinnetecknad dirav, att stoppklaffen
(r) och sliden (f) sti under inverkan av still-
bara fjadrar (s och m resp.).

(Hirtill en ritning.)

Stockhiolm 1920. P. A. Norstedt & Soner.

Offentliggjord den § januari 1921.
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