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Hirtill en ritning

P RODECK, KELKHEIM B. TAUNUS, FORBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND-

Anordning for fastspinning av utbytbara skirstal till verktyg for
spanavskiljande bearbetning av arbetsstycken

Vid bearbetning av arbetsstycken anvéndas
hogvirdiga stdl i form av massiva knivar,
t. ex. vid trahyvlar, vilka knivars form for-
orsakar stor forslitning av det virdefulla ma-
terialet. Ett ekonomiskt framsteg har upp-
natts dirigenom, att man Overgatt till ett
lagvirdigare material (jirn) i skarstalen och
att man forsett dessa pd skirkanterna med
en ansats av hogvirdigt stil. I biada fallen
blir den virdefulla kniven obrukbar, s snart
avnétningen genom efterslipning natt en viss
bestamd grad.

Med foreliggande uppfinning avses att astad-
komma en anordning for fastspinning av
utbytbara skarstél till verktyg f6r spanavskil-
jande bearbetning av arbetsstycken, vilken
anordning ar forsedd med tvd olika lingder
uppvisande spinnbackar av lagvirdigt ma-
terial, vilkas frimre kortsidor &ro utformade
som en kiftliknande behéallare for ett litet,
tvaeggigt, 1dtt utbytbart, av hogvirdigt mate-
rial framstallt, smalt skérstal, vilka kortsi-
dor #ro framat konvergerande avfasade. Upp-
finningen kinnetecknas av att den i anbring-
ningslige undre spidnnbacken pi insidan ar
férsedd med en vid denna, exempelvis genom
punkisvetsning, fist distansplatta, som strac-
ker sig i huvudsak fram till skirstalet, vilket
kan vara forsett med egg vid tvd varandra
motsatt beligna kanter. Denna distansplattas
framre kant kan vara forsedd med en av-
fasning, som med den i anbringningslige
undre spannbackens inneryta bildar ett i tvér-
snitt spetsvinkligt utrymme fér upptagande
av den for tillfillet icke anvinda skérstéls-
eggen. Pa det tringsta stillet i det spetsvink-
liga utrymmet kan dven vara anordnat ett i
den i anbringningslige undre spinnbacken
inskruvat, demna p& tviren genomldpande
spar, i vilket vid anvindning av tvieggiga
skirstal den for tilifallet ej anvinda eggen 4r
anordnad att inskjuta.

Dessa och andra kinnetecken pa uppfin-
ningen framgéd av den efterféljande beskriv-
ningen, av patentanspraken och ritningen. Fig.
1 visar en sidovy av en irdhyvel med inkilad
spannanordning erligt upptinningen, fig. 2

spinnanordningen, fig. 3 ett langdsnitt ge-
nom spinnanordningen efter linjen 3—3 enligt
fig. 2, fig. 4 en sidovy av ett tvieggigt skar-
stal och fig. 5 en vy ovanifrdn av den korta
spannbacken fran innersidan.

Sasom framgar av fig. 2, bestir spinnan-
ordningen av en ling, undre spinnback 12
och en kortare, 6vre spannback 13, som sam-
manfogade bilda en kilformig kropp. De
framre kanterna, vilka dro framét konverge-
rande avfasade i sadan utstrickning, att de
erbjuda arbetsstycket det starkaste mojliga
motstindet, héalla det utbytbara skérstilet
23, vilket kan vara forsett med tvd eggar
93, fast inspant. P4 insidan av den linga bac-
ken 12 r fast en distansplatta 26, lJimpligen
med punktsvetsning vid 25, vilken platta vid
den framre kanten ar avfasad bakéit och med
undersidan av underbacken 12 bildar en i tvar-
snitt ungefir ritvinklig rdnna.

Den framre anden av den. langa, undre
backen 12 #r s& sammantryckt medelst ett
pressverktyg vid 28, att ett bakre, — spar 16
uppstér, genom vilket den erforderliga latta
krékningen hos skirstalsbddden uppnds med
enklaste mojliga medel. Den genom denna
sammanpressning erhillna avsatsen 28 1oper
ut i rikining mot skérstalet vid 27 i en av-
fasning med en vinkel av t. ex. 45°. Genom
sammanpressningen uppnds en Okning av
stadgan hos spinnanordningens kéftdel. Aven
bildas hérigenom en inre rinna, som med
den fria &nden pa distansplattan bildar en
halkil, i vilken den icke anvinda eggen pa
det inspinda skirstalet ingriper. Distansplat-
tan 26 uppvisar ett i axelriktningen uppta-
get, avlangt hal 24, vilket genom en i under-
delen 12 inskuren, storre ursparning 15 be-
gransas med parallellt halkantsavstind. Ur-
sparningen 15 upptager spinnskruvens 21
huvud med underdelens 12 yta forlopande i
samma plan, och den genom ursparningen fri-
lagda ytan pa distansplattan 26 tjanar som
atdragningsplatta vid Atdragningen av den
med sitt skaft genom det avlinga halet 26
gaende och i spinnbackens 13 skruvhal 20
intrangande spannskruven 21. Fastklamning-
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en av skérstalet uppnds genom den beskriv-
na, kaftliknande utformningen av den frim-
re kanten pa de bAda spinnbackarna. For in-
stallning av grova eller fina span forskjutes
efter lossandet av spdnnskruven 21 spinnbac-
ken 13 gé den som glidbana tjinande under-
delen 12 den oOnskade strickan, varvid det
avlinga halet 24 och ursparningen 15 begrin-
sa spannskruvens motsvarande férskjuining.

En ur spinnbacken 13 pressad nésa 18 in-
griper i ett pd samma stdlle pA underdelen
12 anordnat, avlangt hal 17, s& att en for-
skjuining i ldngdrikiningen sikerstélles.
Spannanordningen kan utan vidare inféras
i den motsvarande ursparningen i ett verktyg
10 och fastgéras medelst motkilen 11. Botten-
ytan i den spinnanordningen upptagande ur-
‘sparningen #r utformad med en dubb eller
nigon liknande hallaranordning, som stric-
ker sig genom spinnanordningens Oppning
19, varigenom denna automatiskt erhdller det
lampliga, en snabbare instéllning av verkty-
get tilldtande liget. Denna verktygskropp 10
eller en sédrskilt for detta &ndamél avsedd, be-
hallarformig tillsatskropp uppvisar i f. ex.
laxstjartformigt utférande en liten brynsten
29, som & sin sida stoppas och begridnsas av
en avgradare 30. Med 31 betecknas ett lika-
ledes i hyvelkroppen 10 anordnat borrhal for
upptagande av ett reservstdl, en skruvmejsel
osv., vilka limpligen &dro inlagda i en mot-
svarande behdllare, som instickes i borrstalet.
Ett tillslutningsorgan ar betecknat med 32.

Patentansprak:

1. Anordning for fastspinning av utbytba-
ra skarstal till verktyg for spanavskiljande be-
arbetning av arbetsstycken, vilken anordning
ir forsedd med tvd olika lingder uppvisan-

de spannbackar (12, 13) av lagvirdigt ma-
terial, vilkas framre kortsidor 4ro utformade
som en kiftliknande hallare for ett litet,
tvaeggigt, 14it utbytbart, av hogvirdigt ma-
terial framtillt smalt skirstdl och framéit
konvergerande avfasade, kénnetecknad dérav,
att den i anbringningslige undre spdnnbacken
(12) pa insidan dr férsedd med en vid denna
exempelvis genom punkisvetsning fist di-
stansplatta (26), som siricker sig i huvudsak
fram till skirstalet (23°).

2. Anordning enligt patentanspriket 1, kin-
netecknad darav, ait den framre kanten av
distansplattan (26) 4r forsedd med en av-
fasning, som med den i anbringningslige und-
re spidnnbackens (12) inneryta bildar ett i
tvirsnitt spetsvinkligt utrymme fér uppta-
gande av den icke anvinda skirstilseggen.

3. Anordning enligt patentanspréket 2, kéin-
netecknad dérav, att pa det trangsta stéllet i
det spetsvinkliga utrymmet &ven ar anordnat
ett i den i anbringningslige undre spénnbac-
ken (12) inskuret och denna pa tvdren ge-
nomlépande spar (16), i vilket vid anvénd-
ning av tvaeggiga skérstil den oanvinda eg-
gen ér anordnad att inskjuta.

4, Anordning enligt patentanspriken 1-—3,
kinnetecknad av ett i distansplattan (26)
anordnat och i axelrikiningen forlépande, av-
langt hal (24) och en storre, detta i inbrdes
parallella halkanter omslutande ursparning
(15) i den i anbringningslige undre spdnn-
backen (12), vilka bilda styrningar och &t-
dragningsyta for en spinnbackarna samman-
hallande, med den ytire ytan i samma plan
forlopande spannskruv (21).

Anférda publikationer:

Patentskrifter fran
U.S.A. 1419400, 1497 474, 1574 725. .

Stockholm 1956, Kungl, Bokir, P, A, Norstedt & Stner. 560089
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